
Mobilní terminál Memor 10, WLAN, LTE, GMS, 2D, Android, černý
Mobilní terminál Memor 10 v sobě spojuje nejnovější technologie smartphonu a uživatelsky přívětivé prostředí operačního systému Android v
tenkém a kompaktním těle s integrovanou vysoce výkonnou 2D čtečkou. Díky své průmyslové robustnosti je vhodný do téměř jakéhokoliv vnitřního i
vnějšího prostředí. Nespornou výhodou v provozu je vyměnitelná baterie a jako první může nabídnout bezdrátový systém nabíjení.

Memor 10 obsahuje nejmodernější platformu s osmijádrovým
procesorem, která nabízí Android 8.1 (Oreo) s Google Mobile
Services, schváleny společností Google, která ověřila Memor 10
a připojila se k programu Android Enterprise Recommended.
Terminál nabízí velmi spolehlivé bezkontaktní nabíjení, čímž se
eliminuje potřeba čištění kontaktů na přístroji a docích.
Terminál obsahuje sadu integrovaných bezdrátových
technologií jako 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth® v4.2, NFC a
podporuje LTE-Advanced/4G+.

 
Klíčové vlastnosti:

ultra-ergonomický, kompaktní a robustní
5" kapacitní multi-touch HD displej s tvrzeným sklem Dragontrail ™
první bezdrátové nabíjecí zařízení s výměnnou baterií
ultra tenký 2D snímač s patentovanou technologií ‘Green Spot’
technologie SoftSpot ™ pro inovativní spouštění prostřednictvím dotykového displeje
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Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní USB Host and Client with USB Type C connector

Bezdrátová komunikace WiFi, Bluetooth®, NFC, LTE

Navigace GPS BeiDou, GLONASS, a-GPS

Symboliky 1D čárových kódů všechny standardní typy 1D-kódů, GS1-DataBar

Symboliky 2D kódů Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code , HanXin, UPU FICS, USPS Intelligent Mail

Operační systém Android 8.1 with GMS

Typ CPU Octa Core 2 GHz

Rozšiřující slot Micro SIM slot, Micro SD Card (SDHC)

Paměť 3GB RAM, 32 GB Flash

Typ displeje 5" IPS HD 720x1280, LED backlight, Dragontrail hardened glass

Dotykový displej kapacitní multi-touch

Vlastnosti WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v

Vlastnosti WPAN

Ovládání ON/OFF, ovládání hlasitosti, programovatelná tlačítka , 2x skenovací tlačítko

Optické

Minimální hodnota PCS 25%

Senzory akcelerometr, gyroskop, proximity senzor, světelný senzor

Fotoaparát 13 MPix, s LED bleskem, s automatickým ostřením

Hloubka čtecího pole 8,5 - 50 cm

Snímač čárových kódů 2D Imager Ultra Slim, Datalogic Green Spot

Světelný zdroj červená LED 650 nm

Elektrické

Hlavní baterie Dobíjitelná Li-Ion baterie 4100 mAh, 3,8V , QI Compliant, 10 Watt fast charging

Mechanické

Rozměry Šířka: 78mm, Výška: 155mm Délka: 18.7mm

Váha 285g

Prostředí

Průmyslové krytí IP65

Provozní teplota -20 až 50°C

Skladovací teplota -30 až 70°C

Odolnost na nárazy opakované pády z 1,2 m na beton, 600 otáček v bubnu z 0,5 m

Ostatní
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