
RFID čtečka TWN4, 125kHz, USB
Řada TWN4 od firmy Elatec je vylepšenou verzí předchozích snímačů. Díky této řadě se již nemusíte omezovat výběrem typů transpondérů, tak jako u
většiny ostatních snímačů. Čtečka/zapisovačka TWN4 MultiTech 2 LF umožňuje uživatelům číst a zapisovat na téměř všechny tagy a štítky s frekvencí
125 kHz a 134,2 kHz. Podporuje všechny hlavní technologie transpondérů, jako jsou HID, HITAG, Nexwatch, KERI, Cotag, CASI-RUSCO atd.

Čtečka poskytuje výkonné rozhraní API, které umožňuje systémovým integrátorům a
dodavatelům řešení vyvíjet komplexní aplikace, které lze spouštět přímo na čtečce.

 
Klíčové vlastnosti:

Výkonné SDK pro psaní aplikací, které jsou prováděny přímo na čtečce
Aktualizace firmwaru
Paměť na desce 18 kB
Podpora přímých čipových příkazů
CCID a PC/SC 2.01
3D stavební data (STEP) k dispozici na vyžádání
rozhraní USB-HID podporuje i českou klávesnici

  

https://www.elatec-rfid.com/int/take-the-first-step-today


Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Frekvence 125 kHz

Komunikační rozhraní USB

Antény, anténní vstupy integrovaná RFID anténa

Čtecí/zapisovací vzdálenost 10cm

Elektrické

Napájení 4,3 V - 5,5 V

Mechanické

Barva černá

Materiál ABS plast

Rozměry Šířka: 56mm, Výška: 18mm Délka: 88mm

Váha 116g

Prostředí

Provozní teplota -25 až 70°C

Relativní vlhkost (nekondenzující) 5 až 95%

Skladovací teplota -45 až 75°C

Ostatní

Certifikace RoHS-II compliant, CE, FCC, IC, ACA, ACMA
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