
Odolný mobilní terminál EDA5S (SLIM), Android, WLAN, GMS, 4GB/64GB,
USB-C, kamera, NFC, IP67
Honeywell ScanPal EDA5S je odolný mobilní terminál podnikové třídy, který poskytuje spolehlivé a bezpečné spojení mezi pracovníky a podnikovými
systémy. Díky své robustní konstrukci je určen i pro použití v dopravě, logistice a ve zdravotnictví. Na rozdíl od běžných zařízení má EDA5S štíhlejší a
lehčí tělo, snadno se ovládá jen jednou rukou. Jeho stylový a elegantní design vybízí k použití v luxusních obchodech.

Odolný mobilní terminál Honeywell ScanPal EDA5S se systémem Android je
vybaven osmijádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 2 GHz, 5,5"
dotykovým displejem se sklem Gorilla Glass a lithium-iontovou baterií s
kapacitou 3 060 mAh. Prostřednictvím rozhraní NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 a
4G LTE zajišťuje spolehlivé spojení mezi pracovníky v maloobchodě, dopravě a
logistice. Jeho průmyslový design s certifikací IP67 navíc výrazně zvyšuje
uživatelský komfort a pohodlí.

 
Klíčové vlastnosti:

Android Enterprise Recommended
velmi tenké a lehké tělo, elegantní design
přední 5 MPix fotoaparát pro videohovory, zadní 13 MPix pro kvalitní fotografie
odolná konstrukce s IP67
rychlé a přesné čtení i poškozených čárových kódů
vyjímatelná baterie
výkonný osmijádrový procesor
velký 5,5" dotykový displej

 

         

https://www.honeywellaidc.com/
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/devices/#!?manufacturer=honeywell


Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace Bluetooth®, NFC, WiFi

Paměť 3GB RAM/ 32 GB Flash

Indikace Multi-color LEDs

Komunikační rozhraní USB with Type-C interface, 2 pin bottom connection

Symboliky 1D čárových kódů všechny standardní typy 1D-kódů

Symboliky 2D kódů všechny standardní typy 2D-kódů

Typ CPU Qualcomm Snapdragon SM6115,Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz + Quadlow-power Kryo cores
1.8 GHz

Ovládání ovládání hlasitosti, skenovací tlačítko, ON/OFF

Typ displeje 5.5" HD, 1440 x 720, Gorilla Glass 5, LED backlight

Operační systém Android

Rozšiřující slot Micro SD Card (SDHC) 128 GB

Dotykový displej kapacitní multi-touch

Vlastnosti WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Vlastnosti WPAN Bluetooth Class 5.1

Optické

Senzory akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor

Snímač čárových kódů Honeywell S0703 Slim Imager 1D/2D

Fotoaparát 13 MPix , 5 MPix přední

Elektrické

Hlavní baterie Li-Ion, 3.8 V, 3,060 mAh, odnímatelná

Výdrž hlavní baterie 8 hodin

Doba nabití baterie 3.5 hodiny

Mechanické

Váha 218g

Rozměry Šířka: 75mm, Výška: 159mm Délka: 11.2mm

Prostředí

Provozní teplota -10 až 50°C

Skladovací teplota -20 až 70°C

Provozní vlhkost (nekondenzující) 5 až 90%

Odolnost na nárazy opakované pády z 1,2 m na beton, 300 otáček v bubnu z 0,5 m

Elektrostatická odolnost ±8kV kontaktně, ±8kV vzduchem

Průmyslové krytí IP67

Ostatní
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