
Voděodolný tag, NFC NTAG 213, 13.56 mHz, průměr 2 cm
NFC tag v odolném plastovém pouzdru, primárně určený pro použítí v prádelnách pro evidenci vypraných oděvů.

Voděodolný NFC tag se používá k
označení látek v barvířském průmyslu, v
prádelnách, lékařské logistice a dalších
specializovaných oborech. Dobře odolává
vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a
vysoké pracovní náročnosti.

Uplatnění také často najde pro označení v automobilovém průmyslu, pro značení chemických surovin, a v aplikacích, kde je požadována odolnost
vůči vysokým teplotám, korozi a náročnému prostředí.
 
Hlavní vlastnosti voděodolného NFC tagu

antikolizní čip umožňuje identifikace více tagů současně
lze prát a namáčet, tlakově odolný, lze přímo žehlit

 



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Paměť 144 byte (User)

Uchování údajů 5 let

Čtecí/zapisovací vzdálenost 10cm

Počet zápisů 100000

Frekvence 13.56 MHz

Typy RFID transpondérů NTAG213, NFC (NDEF)

Mechanické

Váha 0.1g

Materiál PPS

Barva černá

Rozměry Šířka: 20mm, Výška: 20mm Délka: 2mm

Prostředí

Provozní teplota -20 až 200°C
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