
H-29 Odolný mobilní počítač s Android, 2D, WIFI, BT, GPS, NFC
Odolný mobilní počítač Opticon H-29 je perfektním spojením smartphonu a terminálu s alfanumerickou klávesnicí. Je dodáván ve dvou verzích, 4G a
WiFi, nechybí ani podpora Bluetooth a NFC. Pokud hledáte spolehlivé skenovací zařízení a mobilní počítač, který je vstřícný k uživatelům, je H-29 tou
pravou volbou pro vaše podnikání.

H-29 je robustní designový mobilní počítač s OS Android a
výkonným procesorem pro rychlý výkon. Je velmi vhodný pro
mnoho průmyslových odvětví jako je logistika, pošta, doprava,
zdravotnictví či průmysl. Fotoaparát s vysokým rozlišením,
rychlý skenovací výkon a spousta možností připojení činí toto
zařízení perfektním pro složité aplikace. H-29 je vybaven GPS, a
je proto vždy sledovatelný.

 
Klíčové vlastnosti:

Android OS
Ergonomický tvar a alfanumerická klávesnice
Vysoce výkonné skenovací schopnosti
Neustále ve spojení díky mobilním datům, Wi-Fi nebo Bluetooth
Vysoká hodnota průmyslového krytí IP65
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Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace Bluetooth®, WiFi, NFC, GPS

Vlastnosti WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r

Typ displeje 4,3" TFT LCD WVGA color screen, 530 cd/m2

Dotykový displej kapacitní multi-touch

Indikace 3 LEDs, vibrate, dual speakers

Ovládání 4x tlačítko, skenovací tlačítko, ovládání hlasitosti, ON/OFF

Klávesnice alfanumerická

Symboliky 1D čárových kódů všechny standardní typy 1D-kódů

Symboliky 2D kódů Aztec, Codablock F, Složené kódy, Data Matrix, OCR-B, MaxiCode, QR code, Micro QR Code, MicroPDF417

Komunikační rozhraní USB

Typ CPU Qualcomm Snapdragon 617 A53 Octa-core

Operační systém Android

Paměť 16GB EMMC, LPDDR3 2GB

Rozšiřující slot Micro SD Card (SDHC)

Optické

Senzory akcelerometr, světelný senzor, gyroskop, e-kompas, proximity senzor

Fotoaparát 8 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem

Hloubka čtecího pole 30 - 466 mm

Snímač čárových kódů 2D Imager , CMOS area sensor, 640 x 480 px

Rychlost čtení 100 fps

Elektrické

Hlavní baterie Li-Ion 2300 mAh, 3,7V

Mechanické

Rozměry Šířka: 71.8mm, Výška: 175mm Délka: 19.5mm

Váha 297g

Barva černá

Prostředí

Provozní teplota -20 až 60°C

Skladovací teplota -30 až 70°C

Provozní vlhkost (nekondenzující) 10 až 90%

Průmyslové krytí IP65

Odolnost na nárazy opakované pády z 1,5 m na beton

Ostatní

Certifikace BSMI, CE, NCC, VCCI, TELEC, RoHS , IEC62133, UN38.3, BQB, Wi-Fi logo compliance
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