
ZQ320 - Mobilní tiskárna účtenek a čárových kódů, indoor, BT, WiFi
Mobilní tiskárna ZQ300 vám nabízí špičkovou všestrannost, odolnost a vzdálenou správu. Dodává se ve dvou variantách: venkovní verze - tiskne
účtenky a vnitřní verze navíc tiskne štítky. Obě tisknou rychlostí až 100 mm/s. Na výběr máte také mezi modelem ZQ310 s šířkou tisku 48 mm a
ZQ320 pro tisk o šířce 72 mm. Tiskárny jsou vybaveny baterií s kapacitou 2280 mAh, kterou snadno vyměníte v několika krocích. Vybrat si můžete
buď elegantní šedé provedení s vnějším povrchem odolným proti oděru, které dodává dodatečnou ochranu pro náročné a venkovní prostředí nebo
modernější stříbrno-černé barevné provedení - ideální pro zákazníky z maloobchodu, kteří dbají na design.

Venkovní modely řady ZQ300 se připojují
prostřednictvím Bluetooth k mobilním
počítačům zaměstnanců a mají robustní
kryt odolný proti znečištění. Jsou vhodné
zejména pro použití v dopravě a logistice,
ve výrobě a v terénu. Vnitřní varianta je
naopak vybavena rozhraním Bluetooth a
WiFi a je vhodná i pro použití jako síťová
tiskárna. Elegantní kryt se stříbrnými
designovými prvky předurčuje tento
model především pro maloobchod,
například pro tisk cenovek nebo
prodejních účtenek na mobilním
prodejním místě.

 
Klíčové vlastnosti:

indoor a outdoor verze
podpora Android, iOS, Windows
vysoká odolnost - IP54
úsporný režim spánku s okamžitým probuzením
Bluetooth Remote Management pro vzdálenou správu

        

https://www.zebra.com/gb/en.html


Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace Bluetooth®, NFC, WiFi

Maximální šířka tisku 72mm

Vlastnosti WLAN 802.11ac

Jazyková podpora
Latin 9, Arabic, Cryillic, Hebrew, SourceCodePro,NotoMono (CJK), Hans (CJK), Thai (Angsana), Simplified CN: 24x24
Msung, 16x16 SimSun, TradCN: 24x24 Mkai, 16x16 New Sans MT, Vietnamese:16x16 Utah, Japanese 16x16 MS
Gothic

Komunikační rozhraní USB 2.0 Client, Type- C™ connector

Paměť 128MB RAM, 256MB Flash

Příkazová sada PCL, ZPL. The ZPL programming language ensures full compatibility with many other Zebra printers

Rychlost tisku 100mm/sec

Symboliky 1D čárových kódů Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on, Interleaved 2-of-5, UCC/EAN
128, UPC-A, UPC-E,2 and 5 digit add-on

Symboliky 2D kódů Aztec Code, Data Matrix, GS1/DataBar™ (RSS) family, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39

Tiskové rozlišení 203dpi

Vlastnosti WPAN Bluetooth BR/EDR, LE 4.2

Metoda tisku přímá termální

Optické

Senzory detekce černé značky na vrchní straně, GAP senzor

Elektrické

Hlavní baterie Li-Ion 2280 mAh, 7.2V, PowerPrecision+

Mechanické

Váha 430g

Rozměry Šířka: 117.7mm, Výška: 49.5mm Délka: 130mm

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru 80mm

Typ médií termocitlivé nálepky, termopapírový kotouček, materiál s černou značkou

Maximální průměr kotouče 40mm

Tloušťka médií 0.053 až 0.16mm

Prostředí

Odolnost na nárazy 500 otáček v bubnu z 1 m, pád z 1,5 m na beton

Provozní teplota -15 až 50°C

Průmyslové krytí IP54

Skladovací teplota -20 až 60°C

Ostatní

Certifikace
FCC Part 15 and EN 55022 Class B limits; FCC, IC, and European Standards for Bluetooth and 802.11a/b/g/n; T V
and IEC 60950 standard for Safety; NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG-registered and Wi-Fi
certified

Záruka 1 rok

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

https://www.codeware.cz/

